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EN: Installation Sheet

Description

The 1X-F Panel Cover with Access Key is designed for use
with compatible UTC Fire & Security control panels. The key
function changes the access level from level 1 to level 2
without the need to enter a password.

Installation

To install the panel cover:

1.  Remove the existing panel cover, saving the two screws
from the top.

2. Connect the key cable to the key connector on the PCB,
as shown in Figure 1.

3. Insert the plastic base tab of the panel cover underneath
the control panel and secure it into place.

4. Insert the two plastic tabs at the top of the panel and press
in until they click into place.

5. Secure the panel cover using two screws (previously
saved) at the top.
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Key operation

To enable access level 2, insert the key into the keyhole
(Figure 2, item 1) and rotate it 90 degrees clockwise. The
panel beeps and turns on the Reset LED to confirm you are in
access level 2. To return the control panel to access level 1,
rotate the key 90 degrees anticlockwise and remove. The
Reset LED turns off.

Note: The tasks you can perform at access level 2 are detailed
in the control panel user documentation.

CA: Instruccions d'instal-lacio

Descripcio

La tapa del panell amb clau d'accés per a la série 1X-F ha
estat dissenyada per a utilitzar-la amb panells de control
compatibles d'UTC Fire & Security. El funcionament de la clau
permet l'alternancia entre el nivell d'accés 1 i el nivell d'accés 2
sense necessitat d'introduir una contrasenya.
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Instal-lacio

Per instal-lar la tapa del panell:

1. Retireu la tapa actual del panell i guardeu els dos cargols
de la part superior.

2. Connecteu el cable de la clau al connector corresponent
del PCB, com es mostra a la Figura 1.

3. Inseriu la pestanya de la base de plastic de la tapa del
panell a sota del panell de control i fixeu-la bé.

4. Inseriu les dues pestanyes de plastic de la part superior
del panell i feu pressié fins que encaixin bé.

5. Fixeu la tapa del panell amb els dos cargols de la part
superior que heu tret abans.

Funcionament de la clau

Per habilitat el nivell d'accés 2, inseriu la clau al forat del pany
(Figura 2, element 1) i feu-la girar 90 graus en el sentit horari.
El panell xiula i encén el LED de rearmament per confirmar
que sou al nivell d'accés 2. Per fer que el panell de control
torni al nivell d'accés 1, feu girar la clau 90 graus en el sentit
antihorari i traieu-la. EI LED de rearmament s'apaga.

Nota: Les tasques que podeu fer al nivell d’accés 2
s’expliquen a la documentacio d'usuari del panell de control.

CS: Instalacni navod

Popis

Kryt ustfedny 1X-F s pfistupovym kli¢em byl navrzen pro
pouziti s kompatibilnimi Ustfednami spole¢nosti UTC Fire &
Security. PFi pouziti klice se zméni pfistupova uroven 1 na
uroven 2 a to bez nutnosti zadavat heslo.

Instalace

Montaz krytu ustredny:

1. Sejméte stavajici kryt Ustfedny a ponechejte si dva Srouby
z jeho horni ¢asti.

2. Kabel od klice pfipojte ke konektoru kli¢e na desce
ploSnych spoju, jak je popsano na obrazku 1.

3. Nasadte plastovy vystupek na dolnim okraji krytu do
Ustfedny a pfivrete kryt s klicem.

4. Zasunte dva plastové vystupky krytu do horni ¢asti
Ustfedny a zatlac¢te na né tak, aby zapadly na misto.

5. Pripevnéte kryt ustfedny v horni ¢asti pomoci dvou
Sroubl, které jste dfive vyjmuli.

Pouzivani kli¢e

Chcete-li povolit pfistupovou Uroven 2, zasurite kli¢ do klicové
dirky (obrazek 2, poloZka 1) a otocte jim o 90 stupfid ve sméru
hodinovych rugiek. Ustfedna pipne a rozsviti se LED indikator
zpétného nastaveni, ktery potvrzuje aktivaci pfistupové urovné
2. Chcete-li ustfednu vratit do pfistupové urovné 1, otocte
kli¢em o 90 stuprit proti sméru hodinovych ruci¢ek a vytahnéte
jej. LED indikator zpétného nastaveni zhasne.
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Poznamka: Ulohy, které muZete provadét na pfistupové drovni
2, jsou popsany v uzivatelské dokumentaci Ustfedny.

DA: Installationsvejledning

Beskrivelse

1X-F centralforpladen med nggleafbryder er designet til brug
med kompatible centraler fra UTC Fire & Security. Med
ngglefunktionen andres adgangsniveauet fra niveau 1 til
niveau 2, uden at der kraeves en adgangskode.

Installation

Sadan installeres centralens forplade:

1. Afmonter den eksisterende frontlage, og gem de to skruer
fra toppen.

2. Forbind kablet fra naglestikket til printkortet, som vist pa
figur 1.

3. Indseet forpladens plastikstyretap under centralen, saledes
at den gar i indgreb.

4. Indseet derefter de to plastikstyretappe pa forpladen gverst
pa centralen, og tryk, indtil de klikker pa plads.

5. Fastger centralens frontldge med to skruer (gemt fra
tidligere) foroven.

Naglebetjening

Saet naglen i naglehullet (figur 2, punkt 1), og drej den 90
grader med uret for at aktivere niveau 2. Centralen bipper, og
den gule LED bliver teendt pa "Retabler"-knappen som en
bekreeftelse af, at du er pa niveau 2. Drej ngglen 90 grader
mod uret, og tag den ud for at stille centralen tilbage til
adgangsniveau 1. Retabler-LED'en slukker.

Note: De opgaver, du kan udfare pa adgangsniveau 2, er
beskrevet i centralens brugerdokumentation.

DE: Installationsanleitung

Bezeichnung

Die Abdeckung der 1X-F-Brandmeldezentrale mit
Zugangsschlissel wurde fiir kompatible UTC Fire & Security-
Brandmeldezentralen entwickelt. Mithilfe des Schllssels
andern Sie die Zugangsberechtigung von Stufe 1 in Stufe 2,
ohne ein Passwort eingeben zu mussen.

Montage

Montage der Brandmeldezentralenabdeckung:

1. Entfernen Sie die vorhandene
Brandmeldezentralenabdeckung, und bewahren Sie die
beiden Schrauben von der Oberseite auf.

2. Verbinden Sie das Schlisselkabel mit dem
Schllsselanschluss an der Leiterplatine, wie in
Abbildung 1 gezeigt.
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3. Setzen Sie die Kunststofflasche der
Brandmeldezentralenabdeckung unterhalb der
Brandmeldezentrale ein, und lassen Sie sie einrasten.

4. Setzen Sie die beiden Kunststofflaschen an der Oberseite
der Abdeckung ein, und driicken Sie sie hinein, bis sie
einrasten.

5. Sichern Sie die Brandmeldezentralenabdeckung mit den
beiden (aufbewahrten) Schrauben fir die Oberseite.

Verwendung des Schliissels

Um die Zugangsberechtigung der Stufe 2 zu gewahren, fiihren
Sie den Schlissel in das Schliisselloch ein (Abbildung 2,
Position 1), und drehen Sie ihn um 90 Grad im Uhrzeigersinn.
Die Brandmeldezentrale gibt einen Signalton aus, und die
Reset-LED leuchtet auf, um den Wechsel zur
Zugangsberechtigung der Stufe 2 zu bestatigen. Um zur
Zugangsberechtigung der Stufe 1 zurlickzukehren, drehen Sie
den Schlissel um 90 Grad entgegen dem Uhrzeigersinn, und
ziehen Sie ihn heraus. Die Reset-LED schaltet sich aus.

Hinweis: Die Aufgaben, die Sie mit der Zugangsberechtigung
der Stufe 2 ausfiihren kdnnen, sind in der
Benutzerdokumentation fiir die Brandmeldezentrale ausflihrlich
beschrieben.

ES: Hoja de instalacion

Descripcion

La tapa de la central 1X-F con llave de acceso esta disefiada
para su uso con las centrales UTC Fire & Security
compatibles. El empleo de la llave permite cambiar el nivel de
acceso de 1 a 2 sin necesidad de introducir una contrasena.

Instalacion

Para instalar la tapa de la central:

1. Extraiga la tapa actual de la central y guarde los dos
tornillos de la parte superior.

2. Conecte el cable de la llave al conector de llave en la
PCB, como muestra la Figura 1.

3. Inserte la lengleta de plastico de la base de la tapa
debajo de la central y fijela en su sitio.

4. Inserte las dos lengletas de plastico en la parte superior
de la central y apriete hasta que oiga un chasquido.

5. Fije la tapa de la central en su parte superior con los dos
tornillos que retird previamente.

Funcionamiento de la llave

Para activar el nivel de acceso 2, inserte la llave en la
cerradura (Figura 2, elemento 1) y girela 90 grados en el
sentido de las agujas del reloj. La central emitird una sefal
acustica y se encendera el LED de rearme para confirmar que
se encuentra en el nivel de acceso 2. Para restablecer la
central al nivel de acceso 1, gire la llave 90 grados en el
sentido contrario a las agujas del reloj y quitela. EI LED de
rearme se apagara.
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Nota: las tareas que puede llevar a cabo en el nivel de acceso
2 se detallan en la documentacién de usuario de la central.

ET: Paigaldusjuhend

Kirjeldus

Juurdepaasuvétmega 1X-F paneeli kate on méeldud
kasutamiseks koos ettevéotte UTC Fire & Security Ghilduvate
juhtpaneelidega. Vétme funktsioon vdimaldab lilituda
juurdepaasutasemelt 1 tasemele 2 ilma parooli sisestamise
vajaduseta.

Paigaldus

Toimige paneeli katte paigaldamiseks jargmiselt:

1. Eemaldage olemasolev paneeli kate, hoides alles kaks
Ulemist kruvi.

2. Unhendage vétme kaabel triikkplaadil oleva vétme
pistikuga nii, nagu on néaidatud joonisel 1.

3. Sisestage paneeli katte plastikust alumine sakk
juhtpaneeli alla ja kinnitage see oma kohale.

4. Sisestage kaks plastiksakki paneeli Glaossa ja lliikake neid
sisse, kuni need oma kohale kldpsatavad.

5. Kinnitage paneeli kate, kasutades kahte Glemist kruvi
(eelnevalt eemaldatud ja alles hoitud).

Votme funktsionaalsus

Sisestage juurdepaasutaseme 2 kasutamiseks voéti lukuauku
(joonis 2, osa 1) ning p&drake seda 90 kraadi paripaeva.
Paneelist kostub piiks ja valgustub l1&htestamise LED, mis
kinnitab, et olete juurdepaasutasemel 2. Keerake juhtpaneeli
tagasi juurdepaasutasemele 1 lilitamiseks votit 90 kraadi
vastupdeva ja eemaldage see. Lahtestamise LED kustub.

Markus: Juurdepdéasutasemel 2 tehtavaid toiminguid on
Uksikasjalikult kirjeldatud juhtpaneeli kasutaja
dokumentatsioonis.

Fl: Asennusohje

Kuvaus

Kayttdavaimella varustettu 1X-F-keskusyksikén kansi on
suunniteltu kaytettdvaksi yhteensopivissa UTC Fire &
Securityn 1X-paloilmoitinkeskuksissa. Avaintoiminto muuttaa
kayttdoikeustason tasolta 1 tasolle 2 ilman salasanan
syottamista.

Asentaminen

Keskusyksikon kannen asentaminen:

1. Poista olemassa oleva keskusyksikdn kansi ja ota talteen
kaksi yldosan ruuvia.

2. Liitéd avainkaapeli piirilevyn avainliitimeen kuvassa 1
esitetylla tavalla.
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3. Aseta keskusyksikén kannen muovinen pohjasalpa
keskuslaitteen alle ja kiinnitd se paikalleen.

4. Aseta kaksi muovisalpaa keskuslaitteen paalle ja paina
niitd sisaanpain, kunnes ne napsahtavat paikalleen.

5. Kiinnitad keskusyksikén kansi kahdella aiemmin talteen
ottamallasi yldosaan tarkoitetulla ruuvilla.

Avaimen kaytto

Kun haluat siirtyd kayttdoikeustasolle 2, aseta avain
avainreikdan (kuva 2, kohta 1) ja kierra sité 90 astetta
myo6tapaivaan. Keskuslaite antaa merkkidanen ja sen
palautusmerkkivalo syttyy palamaan merkkina siita, etta olet
siirtynyt kayttdoikeustasolle 2. Voit palauttaa keskuslaitteen
kayttdoikeustasolle 1 kiertamalla avainta 90 astetta
vastapaivaan ja poistamalla sen, minka jalkeen
palautusmerkkivalo sammuu.

Huomautus: keskuslaitteen kayttdohjeessa kuvataan tehtavat,
jotka voidaan suorittaa kayttéoikeustasolla 2.

FR : Fiche d'installation

Description

Le couvercle avec clé d’accés de la centrale 1X-F a été congu
pour étre utilisé avec les centrales de détection incendie UTC
Fire & Security compatibles. La fonction de la clé fait passer le
niveau d'accés du niveau 1 au niveau 2 sans qu'un mot de
passe soit nécessaire.

Installation

Pour installer le couvercle de la centrale :

1. Déposez le couvercle de la centrale existant ; conservez
toutefois les deux vis sur la partie supérieure.

2. Branchez le cable de la clé sur le connecteur de la clé sur
la carte , comme illustré a la Figure 1.

3. Insérez la languette de base en plastique du couvercle
sous la centrale de détection et fixez-la dans la position
appropriée.

4. Insérez les deux languettes en plastique en haut de la
centrale, et appuyez jusqu'a ce que vous entendiez un clic
indiquant qu'elles sont correctement placées.

5. Fixez le couvercle de la centrale a I'aide des deux vis
(conservées) sur la partie supérieure.

Fonctionnement de la clé

Pour activer le niveau d'acces 2, insérez la clé dans la serrure
(Figure 2, point 1) et faites-la pivoter de 90 degrés dans le
sens des aiguilles d’'une montre. La centrale émet un bip
sonore et la LED de réarmement s'allume, confirmant que vous
étes au niveau d'accés 2. Pour remettre la centrale de
détection au niveau d'acceés 1, tournez la clé de 90 degrés
dans le sens contraire des aiguilles d’'une montre et retirez-la
de la serrure. La LED de réarmement s'éteint.
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Remarque : les taches que vous pouvez effectuer au niveau
d'acces 2 sont expliquées en détail dans le manuel d'utilisation
de la centrale de détection incendie.

HU: Telepitési lap

Leiras
A hozzaférési kulccsal ellatott 1X-F fedél a kompatibilis UTC

Fire & Security kozpontokhoz késziilt. A kulcs a hozzaférési
szintet 1-esrél 2-esre allitja, és nem kell hozza jelszo.

Telepités

A fedél felszerelése:

1. Tavolitsa el a meglévé fedelet, és tegye el a két felsd
csavart.

2. Csatlakoztassa a kulcs kabelét a panelen 1évé
kulcscsatlakozohoz, ahogy az 1. abran lathato.

3. Helyezze a fedél als6 mlianyag fulét a k6zpont ala, és
rogzitse a helyére.

4. Helyezze a két mlanyag fllet a kdzpont tetejéhez, és
nyomja meg, hogy a helylikre kattanjanak.

5. Rodgzitse a fedelet a korabban félretett két csavarral felil.

A kulcs hasznalata

A 2-es hozzaférési szint engedélyezéséhez helyezze a kulcsot
a kulcslyukba (2. abra, 1. elem), és forgassa el 90 fokkal az
6ramutaté jarasaval megegyez6 iranyba. A kdzpont
hangjelzést ad, majd felvillan a Térlés LED, mutatva, hogy 2-es
hozzaférési szinten van. Ha vissza kivanja allitani a k6zpontot
1-es hozzaférési szintre, forditsa el a kulcsot 90 fokkal az
o6ramutaté jarasaval ellentétes iranyba, majd vegye ki. Ekkor a
Torlés LED kialszik.

Megjegyzés: A 2-es hozzaférési szinten elvégezhetd feladatok
részletesen a kdzpont felhasznaléi utmutatéjaban olvashatok.

IT: Istruzioni per l'installazione

Descrizione

Il coperchio per centrali 1X-F con chiave di accesso é stato
progettato per I'uso con le centrali UTC Fire & Security
compatibili. La chiave consente di modificare il livello di
accesso dal livello 1 al livello 2 senza dover immettere una
password.

Installazione

Per installare il coperchio della centrale:

1. Rimuovere il coperchio esistente dall'alto, mettendo da
parte le due viti.

2. Collegare il cavo della chiave all'apposito connettore sul
C.S., come mostrato nella Figura 1.
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3. Inserire la linguetta della base in plastica del coperchio
della centrale sotto la centrale e fissarla in posizione.

4. Inserire le due linguette in plastica sulla parte superiore
della centrale e premere fino a che non scattano in
posizione.

5. Fissare il coperchio utilizzando due viti (quelle
precedentemente messe da parte) sulla parte superiore.

Funzionamento della chiave

Per abilitare il livello di accesso 2, inserire la chiave
nell'apposito foro (Figura 2, elemento 1) e ruotarla di 90 gradi
in senso orario. La centrale emette un segnale acustico e il
LED Ripristino si accende, indicando che ci si trova al livello di
accesso 2. Per riportare la chiave al livello di accesso 1,
ruotarla di 90 gradi in senso antiorario e rimuoverla. Il LED
Ripristino si spegne.

Nota: le operazioni eseguibili al livello di accesso 2 sono
dettagliate nella documentazione per I'utente della centrale.

LT: jdiegimo lapas

Apibudinimas
1X-F pulto gaubtas su prieigos raktu yra skirtas naudoti su
suderinamais ,UTC Fire & Security” valdymo pultais.

Naudojantis raktu , galima aktyvuoti 2-g prieigos lygj, nejvedant
slaptazodzio.

Idiegimas

Pulto gaubto jdiegimas:

1. Nuimkite esama pulto gaubtg ir pasilikite du varztus,
iSsuktus i$ virSaus.

2. Raktinio jungiklio kabelj prijunkite prie pazymétos jungties
ant PCB plokstés, kaip parodyta 1 pav.

3. Pulto gaubto plastikine apatine ausele jstatykite | korpuso
apacioje esancig jduba..

4. Dvi gaubto virSutines auseles jtaikykite | pulto korpuso
virSuje esancias jdubas ir spusteléje uzfiksuokite.

5. Pulto gaubtg virSuje pritvirtinkite dviem varztais, pasiliktais
i$ anksciau.

Rakto naudojimas

Antram prieigos lygiui suaktyvinti jkiSkite raktq j rakto skylute (2
pav., 1 elementas) ir sukite ji 90 laipsniy kampu pagal
laikrodZio rodykle. Pultas supypsés ir jsijungs grizties SD,
patvirtinantis, kad suaktyvintas 2 lygis. Jeigu norite, kad
valdymo pultas persijungtu j 1 prieigos lygj, rakta pasukite 90
laipsniy kampu prie$ laikrodZio rodykle ir istraukite. Grizties SD
iSsijungs.

Pastaba: uzduotys, kurias galite atlikti veikiant 2 prieigos lygiui
iSsamiai apraSytos valdymo pulto naudotojo dokumentuose.
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LV: UzstadiSanas noradijumi

Apraksts

1X-F panela parsegu ar piekluves atslégu ir paredzéts
izmantot ar savietojamiem “UTC Fire & Security” vadibas
paneliem. Ar atslégas funkciju maina piekluves ITmeni no
1. Tmena uz 2. limeni, un nav nepiecieSams ievadtt paroli.

Uzstadisana

Lai uzstaditu panela parsegu:

1. nonemiet panela parsegu, saglab3jot abas aug$éjas
skraves.

2. atslégas kabeli pievienojiet atslégas savienotajam
iespiestaja platé, ka paradits 1. ilustracija.

3. panela parsega plastmasas pamatnes fiksatoru ievietojiet
zem vadibas panela un nostipriniet vieta.

4. abus plastmasas fiksatorus ievietojiet panela augSpusé un
piespiediet, l1dz tie fiks€jas vieta.

5. panela parsegu augsSpusé nostipriniet ar divam (iepriek$
saglabatajam) skravém.

Atslegas lietoSana

Lai iespéjotu 2. piek|uves lTmeni, atslégu ievietojiet atslegas
cauruma (2. ilustracija, 1. poz.) un par 90 gradiem pagrieziet
pulkstena raditaju kustibas virziena. Panelis raida skanas
signalu un ieslédz atgriezes gaismas diodi, apstiprinot, ka ir
aktivizéts 2. piek|uves [Tmenis. Lai vadibas paneli atgrieztu
1. piekluves ltmenT, atslégu pagrieziet par 90 gradiem pretéji
pulkstena raditaju kustibas virzienam un iznemiet. Atgriezes
gaismas diode izslédzas.

Piezime: uzdevumi, ko iespéjams veikt no 2. piekluves limena,
noradrti vadibas panela lietotaja dokumentacija.

NL: Installatieblad

Beschrijving

Het 1X-F-paneeldeksel met toegangssleutel is ontworpen voor
gebruik met compatibele UTC Fire & Security-centrales. Met
de sleutelfunctie kan het toegangsniveau worden gewijzigd van
niveau 1 in niveau 2 zonder de noodzaak een wachtwoord in te
voeren.

Installatie

Ga als volgt te werk om het paneeldeksel te installeren:

1. Verwijder het bestaande paneeldeksel en bewaar de twee
schroeven van de bovenkant.

2. Sluit de sleutelkabel aan op de sleutelaansluiting op de
printplaat, zoals in afbeelding 1 wordt getoond.

3. Steek het plastic lipje van het paneeldeksel onder de
centrale en zet dit vast.
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4. Plaats de twee plastic lipjes aan de bovenkant van het
paneel en druk ze aan totdat ze vastklikken.

5. Zet het paneeldeksel aan de bovenkant vast met de
(eerder bewaarde) twee schroeven.

Sleutelbediening

Als u toegangsniveau 2 wilt inschakelen, steekt u de sleutel in
het sleutelgat (afbeelding 2, item 1) en draait u deze 90 graden
rechtsom. U hoort een pieptoon en het lampje Reset gaat
branden om te bevestigen dat toegangsniveau 2 is
geactiveerd. Als u de centrale weer wilt terugzetten op
toegangsniveau 1, draait u de sleutel 90 graden naar links en
verwijdert u de sleutel. Het lampje Reset gaat uit.

Opmerking: De taken die u kunt uitvoeren in toegangsniveau
2 worden uitgelegd in de handleiding van de centrale.

NO: Installasjonsark

Beskrivelse

1X-F Sentraldeksel med tilgangsnekkel er utviklet for bruk med
kompatible UTC Fire & Security-sentraler. Ngkkelfunksjonen
endrer tilgangsnivaet fra niva 1 til niva 2 uten at det ma oppgis
passord.

Installasjon

Slik installerer du sentraldekselet:

1. Fjern det eksisterende sentraldekselet og ta vare pa de to
skruene fra toppen.

2. Koble ngkkelkabelen til ngkkelkontakten pa PCB
(kretskortet), som vist i Figur 1.

3. Stikk inn sentraldekselets plasttapp i bunnen av
sentralapparatet og sgrg for at den sitter godt pa plass.

4. Stikk inn sentraldekslets to plasttapper gverst pa
sentralapparatet og trykk inn til de klikker pa plass.

5. Fest sentraldekselet med to skruer (som du tok vare pa
tidligere) gverst.

Nokkelbetjening

For adgang til tilgangsniva 2, stikk ngkkelen inn i ngkkelhullet
(Figur 2, gjenstand 1) og roter den 90 grader med urviseren.
Sentralen piper og aktiverer tilbakestill-LED for a bekrefte at du
er i tilgangsniva 2. For & sette sentralapparatet tilbake i
tilgangsniva 1, ma du rotere ngkkelen 90 grader mot urviseren
og ta den ut. Tilbakestill-LED slukker.

Merk: De oppgavene du kan utfgre i tilgangsniva 2 beskrives i
sentralapparatets brukerdokumentasjon.
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PL: Arkusz instalacyjny

Opis

Przednia cze$¢ obudowy (pokrywa) centrali ze stacyjkg 1X-F
jest przeznaczona do okreslonych centrali UTC Fire &
Security. Dzieki uzyciu stacyjki mozna zmieni¢ poziom dostepu
z poziomu 1 na poziom 2 bez wprowadzania hasta.

Instalacja

Aby zainstalowa¢ pokrywe centrali:

1. Zdejmij dotychczasowg pokrywe. Dwie gérne sruby odtoz
na bok.

2. Podiacz przewdd stacyjki do jej ztacza na ptycie gtéwnej
centrali, zgodnie z rys. 1.

3.  WIi6z dolny, plastikowy zaczep pokrywy pod centrale i
przymocuj go.

4. Wi6z dwa gorne plastikowe zaczepy do otwordw na gorze
centrali i docisnij je tak, aby ustysze¢ dzwiek klikniecia.

5.  Przymocuj gérng czes¢ pokrywy przy uzyciu dwdch
odiozonych wczesniej srub.

Obstuga stacyijki

Aby aktywowaé poziom dostepu 2, wtdz klucz do stacyjki (rys.
2, poz. 1) i obré¢ go o 90 stopni w prawo. Jako potwierdzenie
aktywacji poziomu dostepu 2 centrala wyemituje sygnat
dzwiekowy, a dioda LED Reset zaswieci sie. Aby wréci¢ do
poziomu dostepu 1, obréé klucz o 90 stopni w lewo i wyjmij go.
Dioda LED Reset zgasnie.

Uwaga: Czynnosci mozliwe do wykonania na poziomie
dostepu 2 sg szczegdtowo opisane w dokumentaciji centrali.

PT: Ficha de instalacao

Descricao

A Tampa de Painel com Chave de Acesso 1X-F foi concebida
para utilizagdo com os painéis de controlo da UTC Fire &
Security compativeis. A fungdo de chave muda o nivel de
acesso do nivel 1 para o nivel 2, sem necessidade de
introduzir uma password.

Instalacao

Para instalar a tampa do painel:

1. Retire a tampa existente, guardando os dois parafusos do
topo.

2. Ligue o cabo da chave ao conector de chave da PCB,
conforme indicado na Figura 1.

3. Insira a lingueta da base de plastico da tampa do painel
sob o painel de controlo e fixe no devido lugar.

4. |Insira as duas linguetas de plastico no topo do painel e
carregue até fixar no devido lugar (ouvira um estalido).
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5. Fixe a tampa do painel com os dois parafusos
(anteriormente retirados e guardados) no topo.

Operagao da chave

Para activar o nivel de acesso 2, insira a chave na fechadura
(Figura 2, item 1) e rode 90 graus para a direita (sentido dos
ponteiros do reldgio). O painel emite um sinal sonoro (bipe) e
liga o LED de reset para confirmar que se encontra no nivel de
acesso 2. Para voltar o colocar o painel de controlo no nivel de
acesso 1, rode a chave 90 graus para a esquerda (sentido
contrario ao dos ponteiros do relégio) e retire. O LED de reset
desliga-se.

Nota: as tarefas que podem ser executadas no nivel de
acesso 2 sao descritas na documentagédo do utilizador do
painel de controlo.

RO: Fisa de instalare

Descriere

Capacul cu cheie de acces al centralei 1X-F este conceput
spre a fi utilizat cu centralele UTC Fire & Security compatibile.
Functia cheii schimba nivelul de acces de la 1 la 2 fara a fi
necesara introducerea unei parole.

Instalarea

Pentru a instala capacul centralei:

1. inléturat,i capacul existent al centralei, pastrand cele doua
suruburi din partea de sus.

2. Conectati cablul cheii la conectorul cheii de pe PCB, ca in
Figura 1.

3. Introduceti urechea de prindere din plastic a capacului
centralei sub centrala si fixati-o.

4. Introduceti cele doud urechi din plastic in partea de sus a
centralei si apasati-le Tnauntru pana cand se aude declicul
de fixare.

5. Fixati capacul centralei montand cele doua suruburi
(pastrate de la capacul anterior) in partea de sus.

Utilizarea cheii

Pentru a permite accesul de nivel 2, introduceti cheia in
broasca (Figura 2, elementul 1) si rotiti-o 90 de grade in sens
orar. Centrala emite un semnal acustic si se aprinde LED-ul de
resetare, pentru a confirma ca sunteti in nivelul de acces 2.
Pentru a readuce centrala la nivelul de acces 1, rotiti cheia 90
de grade in sens antiorar si scoateti-o. LED-ul de resetare se
stinge.

Nota: Operatiile pe care le puteti efectua la nivelul de acces 2
sunt detaliate in documentatia de utilizare a centralei.
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RU: UHCTpyKLMA NO yCcTaHOBKEe

OnucaHue

Kpblwka gna naHenen ¢ kntyom goctyna 1X-F
npegHasHayeHa Ans UCNorb30BaHNS C KOHTPOMbHbLIMU
nanensamun UTC Fire & Security. Kntoy nossonset usMeHnTb
ypoBeHb AocTyna (C ypoBHsi 1 4o ypoBHS 2 1 HaobopoT) 6e3
BBOAA napons.

YcTaHOBKa

YcTaHOBKa KPbILWKKW NaHenu:

1. CHumwute KPbILWKY C NaHesnn, COXpaHuB ABa BEPXHUX
BUHTA.

2. TopkntounTe kabenb Knoya K KOHHEKTOPY Ha NaHenu, Kak
nokasaHo Ha pucyHke 1.

3. BcTaBbTe NnacTMKoBOEe OCHOBaHME AN1S1 KPbILWKK nog
naHenb 1 3akpenuTe ero.

4. BcTraBbTe gBa NaCTUKOBLIX 3N1IEMEHTA B BEPXHIOK YacTb
naHenn n HaXxXM1UTe Ha HUX OO0 Wenyka.

5. 3akpenuTe KpblILLIKY NAHENW HAaBEPXY OBYMS BUHTAMU
(coxpaHeHHbIMK Ha ware 1).

PaboTa c knouom

YT06bI NEpenTM Ha YPOBEHb 2, BCTABbTE KITHOY B CKBaXKUHY
(pncyHok 2, anemeHT 1) 1 noBepHute ero Ha 90 rpagycoB no
YacoBoW cTpernke. PazgacTcst 3ByKOBOW CUIHamN v BKMOYMTCS
CB[ cbpoca, noaTBepxaatoLLnii, YTO TEKYLLMIA YPOBEHb
[ocTyna noBbllweH A0 2. YTobbl BEpHYTLCS Ha YPOBEHb
poctyna 1, noBepHuTe Kkntoy Ha 90 rpagycoB NPOTUB 4YacoBOWA
CTpernku n BblHbTE ero. MNpu atom CB[ cOpoca noracHer.

MpumeyaHue: 3agaym, KOTOPbIE MOXHO BbIMONTHUTE HA
YPOBHe 2, onucaHbl B pyKOBOACTBE MONb30BaTerns
KOHTPONbHOWM NaHenu.

SK: Instalaény harok

Popis

Kryt ustredne 1X-F s pristupovym klG¢om je navrhnuty tak, aby
ho bolo mozné pouzit’ s Ustrediami kompatibilnymi s
vyrobkami UTC Fire & Security. Pomocou kluc¢a je mozné
zmenit’ Uroven pristupu z Urovne 1 na uroven 2 bez nutnosti
zadat heslo.

InStalacia

InStalacia ustredne:

1. Odmontujte existujuci kryt Ustredne a odloZte dve skrutky
z hornej Casti.

2. Kabel kluca pripojte ku konektoru kfu¢a na doske
plosnych spojov podla obrazka 1.

3. Spodnu plastovu zapadku krytu ustredne vlozte pod
Ustredriu a zaistite ju.
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4. VlozZte dve plastové zapadky do hornej Casti Ustredne a
zatlacte ich, pokym nezacujete kliknutie.

5. Kryt Ustredne zaistite pomocou dvoch skrutiek (ktoré ste si
predtym odlozili) v hornej Casti.

Cinnost’ kl'i€a

Ak chcete mat pristup na uroven pristupu 2, vlozte kfu¢ do
kfucovej dierky (obr. 2, polozka 1) a otocte ho o 90 stuprov
doprava. Ustredfia pipne a rozsvieti sa indikator LED resetu,
ktory potvrdzuje pristup na urovni 2. Ak sa chcete vratit spat
na uroven pristupu 1, otocte kld¢ o 90 stupriov dofava a
vytiahnite ho. Indikator LED resetu zhasne.

Poznamka: Ulohy vykonavatelné na trovni pristup 2 su
podrobne popisané v pouzivatelskej dokumentacii ustredne.

SV: Installationsanvisning

Beskrivning

Frontluckan till 1X-F, med brandkarsnyckel, ar utformat for
anvandning med kompatibla centralapparater fran UTC Fire &
Security. Nyckelfunktionen andrar atkomstnivan fran niva 1 till
niva 2 utan att ett Id6senord maste anges.

Installation

Montering av frontluckan:

1. Ta bort den befintliga luckan och spara de tva skruvarna
pa ovansidan.

2. Anslut nyckelkabeln till nyckelkontakten pa PCB-kortet,
sasom visas i figur 1.

3. Satti plastfliken nederst pa luckan under centralapparaten
och satt den pa plats.

4. Sattide tva plastflikarna dverst pa centralen och tryck in
dem tills de klickar pa plats.

5. Satt fast luckan med de tva skruvarna (som du sparade
tidigare) pa ovansidan.

Nyckelfunktion

Aktivera atkomstniva 2: satt in nyckeln i nyckelhalet (figur 2)
och vrid den 90 grader medurs. Centralen piper och lampan
Aterstall tands for att bekréfta att du ar i atkomstniva 2. For att
andra tillbaka centralapparaten till atkomstniva 1, vrider du
nyckel 90 grader moturs och tar ut den. Lampan Aterstall
slacks.

OBS! Uppgifterna som du kan utféra vid atkomstniva 2
beskrivs i centralapparatens anvandardokumentation.

TR: Kurulum Sayfasi

Aciklama

Erisim Anahtarli 1X-F Panel Kapagi, uyumlu UTC Fire &
Security kontrol panelleri ile kullanim i¢gin tasarlanmigtir.
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Anahtar fonksiyonu, erisim seviyesini sifre girmeye gerek
olmadan seviye 1'den seviye 2'ye gegirir.

Kurulum

Panel kapagini takmak igin:

1. Mevcut panel kapagdini ¢ikarin, Ustten ¢ikardiginiz iki
viday! saklayin.

2. Anahtar kablosunu PCB (ana kart) tizerindeki anahtar
baglanti ucuna Sekil 1'de gosterildigi gibi baglayin.

3. Panel kapaginin plastik taban tirnagini kontrol panelinin
altina gegirin ve yerine sabitleyin.

4. Panelin Ustlindeki iki plastik tirnagi yerlestirin ve yerine klik
sesiyle oturuncaya kadar bastirin.

5. Panel kapagini (daha 6nce sakladiginiz) iki vidayi
kullanarak tutturun.

Anahtar kullanma

Erisim seviyesi 2'yi etkinlestirmek icin, anahtari anahtar
deligine takin (Sekil 2, 6ge 1) ve 90 derece saat yoniinde
dénduarin. Panel bip sesi ¢ikarir ve erisim seviyesi 2'de
oldugunu onaylamak icin Reset LED'i yanar. Kontrol panelini
erigim seviyesi 1'e geri dondiirmek i¢in anahtari 90 derece saat
yonindn tersine dondurip ¢ikarin. Reset LED’i sGner.

Not: Erisim seviyesi 2'de gerceklestirebileceginiz gorevler
kontrol panelinin kullanim kilavuzunda ayrintilariyla
aciklanmigtir.
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